
 

CARBON PUTTY 454  

Pag. 1/1  

 

Gelson srl Via Varese 11/13 - 20020 Lainate (MI) Italy - Tel.+39 02 9370640 Fax +39 02 93570880 
info@gelson.it 

SCHEDA TECNICA 
Rev. 1 del 18/05/2011 

CARBON PUTTY 454 è uno stucco poliestere a spatola di colore nero, utilizzato per la 
stuccatura di manufatti in fibra di carbonio. 
Principali caratteristiche sono la sua facilità di applicazione, la velocità di indurimento e la 
facilità di carteggiatura. 

 CARATTERISTICHE: 

 Base: resina poliestere insatura in stirene. 
Densità: 1,73 ± 0,05 g/cm3 

Colore: nero 

 

APPLICAZIONE: 

Viene applicato a spatola direttamente su: 
• Fibra di carbonio; 
• Vetroresina – materiali compositi. 

Non applicare a temperature inferiori a 5°C. 

 

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: 

Catalizzare al 2% con induritore in pasta. 

 POT-LIFE: 

 A 20°C: 4 ± 1 minuto. 

 

TEMPO MINIMO DI CARTEGGIATURA: 

All’aria a 20°C: 30 minuti 

 

CARTEGGIATURA: 

Sequenza: P120-P220  - Finitura : P320 

 

SOVRAVERNICIATURA: 

Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di fondo per carrozzeria e con i trasparenti 
per fibra di carbonio. 

 

MAGAZZINAGGIO: 

12 mesi, nell’imballaggio originale, in luogo fresco ed asciutto. 

 CONFEZIONI DISPONIBILI: 
 Codice Colore Confezione 
 10550 Nero ml 500 

L’efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, 
decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato 
da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo. 


